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RANKO Schiebetore

RANKO Schiebetor
RANKO Manufaktur-Schiebetor

Entdecken Sie die freitragenden RANKO Schiebetore aus Aluminium.
In StandardgroRen und -ausfiihrungen innerhalb kurzer Zeit lieferbar.
Oder individuell in zahlreichen Varianten, Farben und vielfaltigem Zubehdor.



RANKO

INHALTSVERZEICHNIS

RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Glattblechfiillung
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Schiebetor Ubersicht

RANKO Schiebetor

RANKO Manufaktur-Schiebetor

Schiebetor Antriebe

Schiebetor Erweiterungen

Schiebetor Sonderausstattung und Zubehor

Schiebetor Farben




RANKO Schiebetore

Pfostenlichte

Fiillungen

Farben
Zwischenholm

Antrieb / Steuerung

Speed Variante Antrieb
(25 m/min., 0,43 m/sec.)

Handsender 4-Kanal

2-Kanal Funkiibertragungssystem
(macht die inaktive Sicherheits kontaktleiste
zur aktiven)

Offnungsrichtung rechts/links
frei wahlbar, von auBen gesehen

mit externer Stabantenne

Haltepfosten

beidseitiger ZaunanschluB variabel
Zusatzlicher Schliisseltaster mit Not-Aus
Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal
Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal

PC-Software fiir Jahreszeitschaltuhr

GSM-Modul zur Bedienung des
Schiebetores mit dem Handy

Codeschloss (Funk / Kabel)
Biometrischer Fingerscanner
Rundumleuchte zusétzlich
Induktionsschleifen Auswertgerate
Transponderschalter-Set
LKW-Lichtschranke

Audio Komplettset TwinBus
Zackenleiste (ab Hohe: 1800 mm)

Unterstellbocke in verschiedenen
Hdhen (z.B. fiir Uberpflasterung)

Torfeststeller nur fiir manuelle Tore

RANKO

SCHIEBETOR UBERSICHT

RANKO Schiebetor RANKO Manufaktur-Schiebetor

3,4,5,6,7,8,9und 10 Meter von 3 bis 25 Meter auf
Auf Anfrage: von 3 bis 10 Meter auf MaR gefertigt MaB gefertigt

1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
weitere MaBe auf Anfrage (bis max. 2500 mm)
(inkl. 700 mm Bodenluft)

1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2000 mm
Auf Anfrage: auf MaB und in UbergroRen
(inkl. 100 mm Bodenluft)

Doppelstabmatte Typ 8/6/8 oder 6/5/6
Quadrahtrohr 30 x 30 mm
Glattblech mittig im Rahmen

nach Wunsch (siehe Aufstellung) oder bauseits

It. Aufstellung
Auf Anfrage auch andere Farben

It. Aufstellung
Auf Anfrage auch andere Farben
Ranko Design ,Soft" 100 x 60 mm nach statischen Erfordernissen

optional
(It. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)

optional
(It. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)

nein optional
optional optional
optional optional

ja ja
optional optional
frei wahlbar frei wahlbar

optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional
optional optional

Weitere Sonderausstattung und Zubehor auf Anfrage erhiltlich.



RANKO

SCHIEBETOR
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RANKO Schiebetor mit Gehtiir

DAS BIETET « Passt fast immer: Breiten (Pfostenlichte) in 3,4, 5,6,7,8,9 und 10 m.
DAS RANKO * Perfekte KonfektionsgroBen: Hohen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
SCHIEBETOR + GroBte Flexibilitat: weitere Breiten auf Anfrage.

+ Schicke Auswabhl: vier verschiedene Torfiillungen wahlbar.

i N « Farbenfroh: wahlen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 11). Sonderfarben auf Anfrage.
Die preisgunstige « Einzigartig: Zwischenholm im RANKO Design ,Soft".

Alternative. * Antriebsvoll: Manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).

+ Ganz besonders: Sonderausstattung und umfangreiches Zubehor erhéltlich (siehe Seite 10).

Pf°f;ﬁg2fh‘° 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

[UClell) 4400 5600 6600 8100 9100 10600 11600 13100

DETAILS

Laufschiene, Sicherheitskontaktleiste ~  Einstellbare Abspannung Rollenhalter, Haltepfosten
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RANKO Schiebetor als gegenlédufige Anlage mit Fiillung aus Quadratrohr 30 x 30 mm
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RANKO

SCHIEBETOR
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TORFULLUNGEN

Quadratrohr 30 x 30 mm

Doppelstabmatte Typ 6/5/6 und Typ 8/6/8

Glattblech mittig im Rahmen




RANKO

MANUFAKTUR-SCHIEBETOR

1R TR
| qﬁuﬁﬂﬂ[@] : fj][”rH !]HJJ!I |r|||

RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Fiillung aus Quadratrohr 30 x 30 mm und Diagonalstreben

DAS BIETET * Volle Breitseite: Breiten (Pfostenlichte) von 3 bis 25 m.

DAS RANKO * Perfekte KonfektionsgroBen: Hohen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
MANUFAKTUR- « Passgenau: die Tore werden auf Wunsch nach MaB und in UbergréRen gefertigt.
SCHIEBETOR « Farbenfroh: wihlen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 11). Sonderfarben auf Anfrage.

* Sichere Stabilitat: Zwischenholm nach statischer Ausfiihrung.

+ Wahlfreiheit: viele Sonderausfiihrungen moglich, z. B. individuelle Torfiillungen.

* Antriebsvoll: manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).

* Individuell: Sonderanfertigungen, wie z. B. der Schragbau, Teleskop-Schiebetore (mit einer
Platzeinsparung von ca. 40 %) und Falttore (keine Schiebetore).

+ Ganz besonders: Sonderausstattung und umfangreiches Zubehor erhéltlich (siehe Seite 10).

Weitere GrofRen
und Varianten
auf Anfrage.
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Schrigbau-Schiebetor mit Glattblechfiillung 7 Fa/ttdr mit Staben 30 x 30 mm (kein Schiebetor)
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Profil 3030
Quadratrohr 30x30 mm aus Aluminium, senkrecht
& mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

l;oppelstabmatte
Doppelstabmatte leicht 6/5/6 oder Doppelstabmatte schwer 8/6/8
Maschung 50x200 mm, mittig im Rahmen, Stahl, feuerverzinkt

Profil 8020
Rechteckrohr 80x20 mm aus Aluminium,
senkrecht im Rahmen, Stababstand ca. 40 - 50 mm

RANKO

MANUFAKTUR-SCHIEBETOR

TORFULLUNGEN

Rundrohr @25
Rundrohr @25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht
& mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

Rundrohr @25 durchgesteckt
Rundrohr 925 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im R.
Uberstand ca. 150 mm, Abschluss gerade, Stababst. ca. 100 - 120 mm

bauseitige Fiillung
ohne Fiillung, nur Rahmen, fiir bauseitige Fiillungen, max. Zusatz-
gewicht 18 kg pro Ifm, bei Automatisierung keine CE-Konformitét

Glattblech mit Frasung in Paneeloptik
Tiefe waagrechte Frasung: ca. 1,5 mm, nur einseitige Frasung,
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 3 mm

Glattblech in Kassettenoptik
Kassette geschlossen mit Zwischendurchziigen unterteilt,
Blech im Kassettenrahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

l:ochblech mit Lochung 10x10 oder @10 mm
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

Lochblech mit Lochung 20x20, 20, 40x40 oder 040 mm
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



RANKO

SCHIEBETOR ANTRIEBE

BRUSHLESS
ANTRIEBE

Neue verbesserte
Antriebstechnik.

Leiser Lauf und
lange Lebensdauer.

Die neuen Brushless-Antriebe sind Antriebssysteme fiir Schiebetore, die mit leisem Lauf,
hohem Drehmoment, langer Lebensdauer und hohem Wirkungsgrad iiberzeugen.

Die Antriebe gewahrleisten einen stabilen und zuverldssigen Betrieb, auch bei schweren Toren
lauft das ganze System absolut reibungslos.

Automatikset H100B

fiir Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 10 m, Torgewicht bis 500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED),

TorIaufgeschwmdlgkelt ca. 16 m/min (0,28 m/sec), 48 V Set bestehend aus:
- Antriebsaggregat mit Brushless-Motor (ohne Kohlebiirsten) unsichtbar im Antriebspfosten (220 x 175 mm)
eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4, Steuerungseinheit, Wegstreckenmessung mit Absolut-
wertgeber, Antriebspfosten statt Standard Haltepfosten, mit Servicetiir und Verriegelungsschloss
inklusive 3 Schliissel

« Akku-Paket zur Offnung bei Stromausfall

« Sicherheitslichtschranke in Halte- und Einlaufpfosten (1 Stiick)

- Sicherheitslichtschranke mit Systemkonsolen (1 Stiick)

« Eingebauter Funkempfénger ohne Handsender (1 Stiick)

« Schliisseltaster Einbau im Haltepfosten inklusive 3 Schliissel

« Inaktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stiick)

« Aktive Sicherheitskontaktleiste in TorhGhe bei allen systembedingten NebenschlieBkanten (2 Stiick)

« Einbaublinklicht im Antriebspfosten (1 Stiick)

Automatikset H120B
fiir Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 12 m, Torgewicht bis 700 kg, 100 % Einschaltdauer (ED)
bestehend aus:
« Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stiick)
Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Automatikset H170B
fiir Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 17 m, Torgewicht bis 1500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED)
bestehend aus:
« Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stiick)
Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Automatikset H250B
fiir Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 25 m, Torgewicht bis 2500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED)
bestehend aus:
« Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stiick)
Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Alle Automatiksets sind auch in einer Speed Variante mit einer Torlaufgeschwindigkeit
von ca. 25 m/min (0,43 m/sec) erhiltlich.

i

H100B H120B H170B H250B




RANKO

SCHIEBETOR ERWEITERUNGEN

Zu jedem Schiebetor sind die passende Gehtiir und eine Briefkasten- bzw. Paketséule erhéltlich

Gehtiir passend zum Schiebetor GEHTUREN

Breite: max. 1500 mm
Hohe: max. 2500 mm

BRIEFKASTEN-
_UND
PAKETSAULEN

Briefkastensdule Typ 2 und Typ 3 Paketsaule GroBe 1 und GroBe 2
Hohe: max. 2500 mm, Hohe: max. 2500 mm,

mit Einwurfklappe, mit und hoher Individualisierungsgrad,
ohne Kommunikationssaule Codeschloss optional mdglich



RANKO

SCHIEBETOR SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHOR

ALLGEMEIN

ELEKTRISCH

10

Unterstellbocke in

Zackenleiste Zaunanschluss verschige_denen Héhen Torfeststeller
(z. B. fiir Uberpflasterung)
03 I
Handsender Externe Sicherheits- Schliisseltaster
4-Kanal Stabantenne fiir kontaktleiste mit Not-Aus
Handsender

e

Wochenzeitschaltuhr Jahreszeitschaltuhr PC-Software fiir GSM-Modul zur Be-
2-Kanal 2-Kanal Jahreszeitschaltuhr dienung des Schiebe-
tores mit dem Handy

¢

)

- :

Codeschloss Biometrischer Rundumleuchte Induktionsschleifen Induktionsschleifen
(Funk/Kabel) Fingerscanner zusétzlich Auswertgeréat
D ‘ . ()
Transponderschalter-Set Funkiibertragungssystem LKW-Lichtschranke Audio Komplettset TwinBus

2-Kanal

Weitere Sonderausstattung und Zubehér auf Anfrage erhltlich.



RANKO

SCHIEBETOR FARBEN
Die RANKO Schiebetore sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. STANDARDFARBEN
Hochste Witterungsbestandigkeit, leichte Pflege und kratzfeste Oberflachen garantieren
Schonheit und Qualitat fiir viele Jahre.
- RAL 7016 Anthrazit - RAL 9005 Tiefschwarz RAL 9006 WeiBBaluminium - RAL 5010 Enzianblau
- RAL 6005 Moosgriin . RAL 7030 Steingrau RAL 90170 Reinweil3 RAL 7047 Telegrau 4
. RAL 6009 Tannengriin . RAL 7040 Fenstergrau RAL 90176 Verkehrsweil3 . RAL 8007 Ockerbraun

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.
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Freitragendes RANKO Teleskop-Schiebetor mit Quadratrohrfiillung in RAL 7016 Anthrazitgrau
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RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Glattblech in Kassettenoptik, passender Gehtiir und Briefkastensaule

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstralle 44

Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-StraBe 11

Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12

Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtackerstrale 8

Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

——

KX

DRAHTMAYR

® Ganderkesee

® Barleben

Mellingen @

@0 Diclheim
\Walldorf
® Denkendorf

Texte und Bilder dieser Broschiire wurden teilweise mit Unterstiitzung kiinstlicher Intelligenz bearbeitet.

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestrale 12

Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstrale 1

Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau

Salzburger Strafle 56
Tel. +43 623520379
office@draht-mayr.at

www.draht-mayr.de

RS_125_260625



