DER ZAUN.

RANKO Solar

PV-Winkel

Nutzen Sie die Kraft der Sonne

Einfache Montage von Photovoltaik-

Modulen am Doppelstabmattenzaun



RANKO SOLAR Mit den neuen PV-Winkeln ldsst sich jeder RANKO Doppelstabmattenzaun Typ 8/6/8 einfach

PV-WINKEL zur Energiequelle erweitern. Die Halterungen ermdglichen die schnelle und sichere Montage
von Photovoltaikmodulen direkt am Zaun - ohne Elektrokenntnisse und mit geringem Monta-
geaufwand. So entsteht aus einer bestehenden Zaunanlage ein funktionales PV-System, das
Sichtschutz, Sicherheit und Stromerzeugung miteinander vereint.

Sichere und stabile
Befestigung fiir
PV-Module

J }-w; Aushebesicherung fiir

den Diebstahlschutz
Die dazu Set 0 Grad Set 3 Grad Set 0 Grad
q 1,5 Meter* 1,5 Meter Pfihle 1,5 Meter*
passenden
Inhalt: Inhalt: Inhalt:
SOIarmOdUIe 2x Winkel PV 0 Grad 2x Winkel PV 3 Grad 2x Winkel PV Pfahle
sind auf 2x Aushebesicherungen 2x Aushebesicherungen 2x Aushebesicherungen
A f inklusive Schrauben inklusive Schrauben inklusive Schrauben
nfrage
celal® Highlights: Highlights: Highlights:
erhaItIICh * Rundlocher zum Schrauben « Langldcher « Zur Uberblendung der Pfahle
oder Nieten + Durchbruch fiir die auf der Zaunriickseite
+ Hohenunterschiede am Zaun Kabelfiihrung . « Mit Kabeldurchfiihrung
ausgleichen in 1,25 cm Schritten + 40cm Uberstand S « Nieten fiir freigegebene Module
+ 40cm Uberstand mdglich + Hoher Ertrag durch 3° E B « Gefdlleausgleich in
+ Uberblendung der Pféhle Anstellwinkel L 1,25 cm Schritten
« Kiirzbar + GroRerer Abstand zum Zaun + 40cm Uberstand méglich
+ Uberblendung der Pfahle i B
« Kiirzbar

+ Optional in Schwarz oder i B W
Anthrazit erhdltlich -

* auch zum Nieten

Die PV-Winkel gibt es in drei verschiedenen Sets fiir unterschiedliche Montageanforderungen.

Das Set 0° sorgt fiir eine gerade Befestigung und gleicht Hohenunterschiede in 1,25-cm-Schritten aus - ideal fiir
bifaziale PV-Module.

Das Set 3° bietet einen leichten Neigungswinkel, schafft etwas mehr Abstand zum Zaun und steigert den Ertrag bei
geringer bifazialer Nutzung.

Die 1,5-m-Variante — unsere spezielle Pfahl-Variante — ermdglicht es, die Pfahle auf der Riickseite sauber zu iiber-
blenden, Kabel ordentlich zu verlegen und Hohenunterschiede im Geldnde auszugleichen.

Alle Winkel sind kiirzbar, bis zu 40 cm iiberstehend und mit einer Aushebesicherung ausgestattet. Fiir eine beson-
ders schnelle Montage konnen die Winkel in rekordverdachtig kurzer Zeit — in unter einer Minute — direkt an das
Modul genietet werden.
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