
RANKO Schiebetor
AgrarMobil

Wenn landwirtschaftliche Bereiche neue Lösungen brauchen. 
Eine mobile Torlösung eröffnet neue Möglichkeiten für Zufahrten,  

Flächen und Betriebsabläufe im modernen Agrarumfeld.

MADE
IN
GERMANY



RANKO
SCHIEBETOR AGRARMOBIL

RANKO Schiebetor AgrarMobil - Einfach mit dem Gabelstapler, Hubwagen, Hoflader, Radlader etc. dort aufstellen, wo es gebraucht wird.

•	 Direkt startklar: sofort einsatzbereit und kurze Lieferzeit. 
•	 Kraftvoll: autark mit Photovoltaikpanel oder alternativ über das herkömmliche 230‑V‑Stromnetz.
•	 Multitalent: flexibel versetzbar für wechselnde Hof-, Feld- oder Lagerbereiche. 
•	 Robust im Einsatz: geeignet für landwirtschaftliche Nutzung und Maschinenverkehr. 
•	 Klar überlegen: besser als Kette, Bauzaun oder sonstiges Provisorium. 
•	 Großzügig passierbar: bis 6 m Durchfahrtslichte, mit zwei gegenläufigen Toren bis 12 m.

DAS BIETET 
DAS RANKO 
SCHIEBETOR 
AGRARMOBIL

Die Toranlage  
kann auf jeder  
verdichteten  
Fläche aufgestellt 
werden.

RANKO 
SCHIEBETOR 
AGRARMOBIL

Das RANKO Schiebetor AgrarMobil ist die flexible Torlösung für landwirtschaftliche Betriebe, 
die Zufahrten, Hofbereiche, Lager- oder Weideflächen schnell und zuverlässig sichern möchten. 
Dank mobiler Bauweise, optionalem Solarbetrieb und kurzer Aufbauzeit ist es genau dort ein-
satzbereit, wo es gebraucht wird.
•	 Netz- oder Solarbetrieb möglich 
•	 Öffnen per Handsender – ohne Absteigen 
•	 Auch als manuelle Version erhältlich



RANKO
SCHIEBETOR AGRARMOBIL

Das RANKO Schiebetor AgrarMobil mit Photovoltaikpanel benötigt keinen 230V Anschluss und ist unabhängig vom Stromnetz.

ERWEITERUNGEN

Feuerverzinkte Konsole mit Rollenböcken
Laufwerk mit Gesamtlänge ca. 7,6 m
Zaunanschlusspfosten
Torantrieb Marke Berner  
AgrarMobil Modifizierung
1x 2-Kanal Handsender
Lichtschranke mit Gegenreflektor  
für bauseitigen Zaun
Netzleitung – für bauseitige 230-V-Steckdose 
oder als autarke Version mit Solarmodul
6x passive Sicherheitskontaktleiste  
(2x am Flügel – 2x am Betonblock – 2x am 
Zaunanschlusspfosten)

Betonfertigteil 
Größe: LxBxH: 1600 mm x 600 mm x 700 mm 
Gewicht ca.: 1500 kg
Doppelstabmatte 
Höhe: 1800mm (Torgesamthöhe inkl.  
Bodenfreiheit: ca 2.000 mm)  
6/5/6 - feuerverzinkt 
Einschaltdauer: bis zu 40 Zyklen pro Tag
Die Durchfahrtslichte kann per Endschalter  
individuell eingestellt werden.  
(Maximale Durchfahrtslichte 6 Meter)

LIEFERUMFANG

Manuelle Version 
als Toranlage für Handbetrieb

Gegenläufige Steuerung  
für eine Durchfahrtslichte bis 12 m

Bodennägel inklusive 2 Laschen zum 
Anschrauben an das Betonfertigteil
(gegen Verdrehen oder Abheben)

Einlaufposten inklusive Dübelplatte für 
vorhandenes Fundament (bei erhöhtem 
Sicherheitsrisiko)

Kranösen zum Versetzen mit Krangehänge 
(nicht möglich bei autarker Variante)

Handsender  
Typ SE-120.1 mit 2 Tasten

LED Blitzleuchte inklusive montierter 
Aluminiumsäule, dient zur Warnung bei 
Torlauf, fertig angeschlossen.

Funkcodetaster kann an jedem Standort 
in Funkreichweite platziert werden, ohne 
Leitungsverlegung.

Autarke Version 
mit Photovoltaikpanel und Akku



RANKO Schiebetor AgrarMobil - Dank der äußerst kurzen Aufbauzeit und ohne jegliche Bauarbeiten die ideale Lösung für jeden Betrieb.
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Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.
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