
RANKO Schiebetor
BauMobil

Für die Baubranche, die heute mehr Flexibilität verlangen.
Mobile Schiebetore schaffen eine professionelle Lösung für  

Zufahrten, Sperrbereiche und temporäre Einsatzorte.

MADE
IN
GERMANY



RANKO
SCHIEBETOR BAUMOBIL

RANKO Schiebetor BauMobil - schützen Sie Großgeräte, Baumaschinen und Container auf Ihrem Betriebsgelände oder direkt auf der Baustelle.

•	 Schnell verfügbar: sofort einsatzbereit für kurzfristige Baustellenabsicherungen. 
•	 Bleibt flexibel: passt sich dem Baufortschritt und geänderten Logistikwegen an. 
•	 Ordnung an der Zufahrt: klare Regelung für LKWs und Lieferanten. 
•	 Einmal investieren, mehrfach nutzen: wirtschaftlich durch den Einsatz auf mehreren Baustellen. 
•	 Die professionelle Alternative: besser als Kette, Bauzaun oder andere provisorische Absperrungen.

DAS BIETET 
DAS RANKO 
SCHIEBETOR 
BAUMOBIL

Die Toranlage  
kann auf jeder  
verdichteten  
Fläche aufgestellt 
werden.

RANKO 
SCHIEBETOR 
BAUMOBIL

Das RANKO Schiebetor BauMobil ist die mobile Torlösung für Unternehmen der Baubranche, 
die Zufahrten, Baustellen, Fuhrparks oder Lagerbereiche schnell und zuverlässig absichern 
möchten. Durch die vormontierte Plug-and-Play-Bauweise, das oberirdische Fundament und 
die optionale autarke Solarversion ist es flexibel einsetzbar – ohne Bauarbeiten und ohne auf-
wendige Leitungsverlegung.
•	 Sofort einsatzbereit – ohne lange Aufbauzeiten 
•	 Flexibel versetzbar 
•	 Autark dank Solarbetrieb



RANKO
SCHIEBETOR BAUMOBIL

Das RANKO Schiebetor BauMobil mit Photovoltaikpanel benötigt keinen 230V Anschluss und ist unabhängig vom Stromnetz.

ERWEITERUNGEN

Feuerverzinkte Konsole mit Rollenböcken
Laufwerk mit Gesamtlänge ca. 7,6 m
Zaunanschlusspfosten
Torantrieb Marke Berner  
AgrarMobil Modifizierung
1x 2-Kanal Handsender
Lichtschranke mit Gegenreflektor  
für bauseitigen Zaun
Netzleitung – für bauseitige 230-V-Steckdose 
oder als autarke Version mit Solarmodul
6x passive Sicherheitskontaktleiste  
(2x am Flügel – 2x am Betonblock – 2x am 
Zaunanschlusspfosten)

Betonfertigteil 
Größe: LxBxH: 1600 mm x 600 mm x 700 mm 
Gewicht ca.: 1500 kg
Doppelstabmatte 
Höhe: 1800mm (Torgesamthöhe inkl.  
Bodenfreiheit: ca 2.000 mm)  
6/5/6 - feuerverzinkt 
Einschaltdauer: bis zu 40 Zyklen pro Tag
Die Durchfahrtslichte kann per Endschalter  
individuell eingestellt werden.  
(Maximale Durchfahrtslichte 6 Meter)

LIEFERUMFANG

Manuelle Version 
als Toranlage für Handbetrieb

Gegenläufige Steuerung  
für eine Durchfahrtslichte bis 12 m

Bodennägel inklusive 2 Laschen zum 
Anschrauben an das Betonfertigteil
(gegen Verdrehen oder Abheben)

Einlaufposten inklusive Dübelplatte für 
vorhandenes Fundament (bei erhöhtem 
Sicherheitsrisiko)

Kranösen zum Versetzen mit Krangehänge 
(nicht möglich bei autarker Variante)

Handsender  
Typ SE-120.1 mit 2 Tasten

LED Blitzleuchte inklusive montierter 
Aluminiumsäule, dient zur Warnung bei 
Torlauf, fertig angeschlossen.

Funkcodetaster kann an jedem Standort 
in Funkreichweite platziert werden, ohne 
Leitungsverlegung.

Autarke Version 
mit Photovoltaikpanel und Akku



RANKO Schiebetor BauMobil - Dank der äußerst kurzen Aufbauzeit und ohne jegliche Bauarbeiten die ideale Lösung für jeden Bereich.
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Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.
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Daimlerstraße 44
Tel.	+49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
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Tel.	+49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel.	+49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel.	+49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel.	+49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel.	+49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Salzburger Straße 56
Tel.	+43 6235 20379
office@draht-mayr.at
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