~ GERMANY

RANKO Schiebetor

KommunalMobil

Fiir kommunale Bereiche, die heute mehr Flexibilitat verlangen.
Mobile Schiebetore schaffen eine professionelle Losung fiir
Zufahrten, Sperrbereiche und temporéare Einsatzorte.



RANKO

SCHIEBETOR KOMMUNALMOBIL

"

RANKO Schiebetor KommunalMobil - Einfach mit dem Gabelstapler, Hubwagen, Hoflader, Radlader etc. dort aufstellen, wo es gebraucht wird.

RANKO Das RANKO Schiebetor KommunalMobil ist die mobile Torlosung fiir kommunale Betriebe,
SCHIEBETOR die Zufahrten, Baustellen, Fuhrparks oder Lagerbereiche schnell und zuverlassig absichern
KOMMUNAL mdchten. Durch die vormontierte Plug-and-Play-Bauweise, das oberirdische Fundament und
MOBIL die optionale autarke Solarversion ist es flexibel einsetzbar - ohne Bauarbeiten und ohne auf-

wendige Leitungsverlegung.

+ Sofort einsatzbereit - ohne Bauarbeiten
* Flexibel versetzbar

* Autark dank Solarbetrieb

Die Toranlage
kann auf jeder
verdichteten
Flache aufgestellt
werden.

DAS BIETET * Bereit fiir jeden Einsatzort: fiir Baustellen, Events, Lagerplatze, Bauhofe und Sperrbereiche.
DAS RANKO * Schnell zur Stelle: Zufahrtssicherung bei kurzfristigem Bedarf.

SCHIEBETOR + Klare Losung statt Kompromiss: professionelle Alternative zu einfachen Absperrungen.
KOMMUNAL « Ohne Baustelle zur Losung: aufstellen und nutzen, ohne Erdarbeiten oder festes Fundament.
MOBIL « Mit Bauhof-Mitteln beweglich: einfach versetzbar mit vorhandenen Radlader oder Stapler.

« Autark im AuBenbereich: nutzbar auch dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.



RANKO

SCHIEBETOR KOMMUNALMOBIL

Das RANKO Schiebetor KommunalMobil mit Photovoltaikpanel bendtigt keinen 230V Anschluss und ist unabhéngig vom Stromnetz.

Feuerverzinkte Konsole mit Rollenbdcken Betonfertigteil LIEFERUMFANG
Laufwerk mit Gesamtlange ca. 7,6 m GroRe: LxBxH: 1600 mm x 600 mm x 700 mm
Zaunanschlusspfosten Gewicht ca.: 1500 kg
Torantrieb Marke Berner Doppelstabmatte
AgrarMobil Modifizierung Hohe: 1800mm (Torgesamthdhe inkl.
1x 2-Kanal Handsender Bodenfreiheit: ca 2.000 mm)
Lichtschranke mit Gegenreflektor 6/5/6 - feuerverzinkt
fir bauseitigen Zaun Einschaltdauer: bis zu 40 Zyklen pro Tag
Netzleitung - fiir bauseitige 230-V-Steckdose Die Durchfahrtslichte kann per Endschalter
oder als autarke Version mit Solarmodul individuell eingestellt werden.
6x passive Sicherheitskontaktleiste (Maximale Durchfahrtslichte 6 Meter)
(2x am Fliigel - 2x am Betonblock - 2x am
Zaunanschlusspfosten)
ERWEITERUNGEN

Autarke Version
mit Photovoltaikpanel und Akku

LED Blitzleuchte inklusive montierter Handsender
Aluminiumsaule, dient zur Warnung bei

Torlauf, fertig angeschlossen.

Manuelle Version
als Toranlage fiir Handbetrieb

K

Typ SE-120.1 mit 2 Tasten

Gegenldufige Steuerung
fiir eine Durchfahrtslichte bis 12 m

Funkcodetaster kann an jedem Standort
in Funkreichweite platziert werden, ohne
Leitungsverlegung.

1] S

Einlaufposten inklusive Diibelplatte fiir
vorhandenes Fundament (bei erhohtem
Sicherheitsrisiko)

Bodennagel inklusive 2 Laschen zum
Anschrauben an das Betonfertigteil
(gegen Verdrehen oder Abheben)

Krandsen zum Versetzen mit Krangehénge
(nicht moglich bei autarker Variante)



RANKO Schiebetor KommunalMobil - Dank der duB3erst kurzen Aufbauzeit und ohne jegliche Bauarbeiten die ideale Ldsung fiir jeden Bereich.
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