
RANKO Steckzaun Light
Das Steckzaunsystem

für stilvollen Sichtschutz

Schaffen Sie Ihr ganz persönliches Gartenparadies
mit einem Steckzaun Light von RANKO:

herausragende Qualität in tollem Design. 

Alu Füllprofile in Lamellenoptik



ALU
ZAUNFELD
PAKET
1970* x 1800 MM

WPC
ZAUNFELD
PAKET
1970* x 1800 MM

RANKO
STECKZAUNSYSTEM LIGHT

9 x Alu Füllprofil Einbrettoptik
Anthrazit RAL 7016**
200 x 17 x 2000 mm

9 x Alu Füllprofil Lamellenoptik
Anthrazit RAL 7016**
200 x 17 x 2000 mm

ODER

1 x Start-/
Abschluss-Set

1 x Bürstendichtung
als Klapperschutz

(8 lfm)

1 x Alu Abdeckleiste
Anthrazit RAL 7016**

10 x 6 x 2000 mm

1 x Alu Abdeckleiste
Anthrazit RAL 7016**

15 x 17 x 2000 mm

1 x Start-/
Abschluss-Set

ODER ODER6 x WPC Füllprofil
Schiefer

300 x 17 x 2000 mm

6 x WPC Füllprofil
Antique

300 x 17 x 2000 mm

6 x WPC Füllprofil
Walnuss

300 x 17 x 2000 mm

6 x Verstärkungsprofil
10 x 15 x 2000 mm

* Innenkante-Innenkante zwischen den Mittelpfählen 
** Feinstruktur matt
Die Zaunfeld-Pakete sind flexibel erweiterbar und in weiteren Höhen verfügbar.



ALU PFAHL
UND

ZUBEHÖR

RANKO
STECKZAUNSYSTEM LIGHT

Alu Pfahl, 70 x 70 mm, Anthrazit RAL 7016**, 2-seitig offen, inkl. Alu Pfahlkappe,
für Zaunhöhe 900 mm (Pfahllänge 1500 mm) oder 1800 mm (Pfahllänge 2400 mm),

nutzbar als Mittelpfahl, in Verbindung mit Universalprofil und Abdeckleiste auch als Eckpfahl

 
** Feinstruktur matt 
Die Tore sind in weiteren Höhen verfügbar.

Alu Pfahl Abdeckleiste, Anthrazit 
RAL 7016**, 18 x 5 mm, zum 

Verschließen einer Seite am Alu Pfahl 
bei Verwendung als Anfangs-/Endpfahl

Pfahlträger mit
Bodenplatte

zum Aufdübeln

Alu Universalprofil, Anthrazit RAL 7016**, 
inkl. Abdeckkappe, 50 x 25 x 50 mm, 
nutzbar als Wandanschluss oder für 

Eckausbildung am Alu Pfahl

TOR PAKETE
1000 x 1800 MM 

1-FLG.

Rahmen mit Profilhalteleisten Anthrazit RAL 7016** inkl. eingebauten Alu Füll-
profilen 200 x 17 mm bzw. eingebauten WPC Füllprofilen 300 x 17 mm mit Ver-
stärkungsprofil, 2 x Pfosten 87 x 87 x 2400 mm (Bandpfosten mit 80 x 80 mm 
Alukern), Torbändern, Rohrrahmenschloss, Drückergarnitur und Schließblech, 
Profilzylinder vorgerichtet, 2 x U-Profile (2000 mm) mit Abdeckkappe für seit-
liche Zaunanschlüsse (UK Rahmen = Unterkante Füllprofile der Zaunanlage)

Schiefer

Antique

WalnussEinbrettoptik

Lamellenoptik

ALU WPC



RB
_H

L_
4S

_2
50

70
1

www.draht-mayr.de

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel.	+49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel.	+49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel.	+49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel.	+49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel.	+49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel.	+49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Plainfelder Straße 1
Tel.	+43 6235 20379
office@draht-mayr.at

CH-8500 Frauenfeld
Im Alexander 4
Tel.	+41 52551 33-00
info@draht-mayr.ch

Alu Füllprofile in Lamellenoptik

Alu Füllprofile in Einbrettoptik WPC Füllprofile in Walnuss


