
Anschlag-
pfosten

Torflügel

Montagehinweise „Garda-Tor“ 1-flügelig

Maße gem. Lieferschein / Aufkleber
Für alle Öffnungsrichtungen verwendbar.

A Schloss und Anschlag

[mm]

Wir behalten uns vor, die Maße und die Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Lichte Weite = Torbreite
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Flügelbreite
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Anschlag-
pfosten

Fitschen-
pfosten

C

max 180°

Torbänder (TB)

Pos. Stück Teil
ins-

gesamt

1 Anschlag (Alu)A1
2 Federscheibe M8A2

A3 2 Sechskantschraube M8 x 20

1 DrückergarniturA4
A5 2 Drückerführung

2 Senkkopfschraube M6 x 30A6
1 Rohrrahmenschloss,A7

PZ-vorgerichtet (für PZ-
Größe 30x30 mm), ohne PZ

1 Kurzschild mit LochungA8
(für Innenseite)

1 Kurzschild mit InnengewindeA9
(für Außenseite)

1 MadenschraubeA10
2 Senkkopfschraube M5 x 55A11
2 GummipufferA12

o. Abb. 1 Sechskantschlüssel 3 mm
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A10Am An-
schlag-
pfosten
zu be-
festigen.

Falle entsprechend der Öffnungsrichtung
des Tores einstellen
Vor dem Einbau des Schlosses gehen Sie
wie folgt vor:
1. Hinteren Hebel (gelb) nach unten drücken.

Die Falle wird nach vorne geschoben.
2. Die Falle in die entsprechende Öffnungs-

richtung des Tores drehen.
3. Die Falle wieder zurück drücken.

So wird die Falle wieder verriegelt.
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Montagehinweise „Garda-Tor“ 1-flügelig

B  Torbänder (TB)

2

C  Zaunanschluss

Wir behalten uns vor, die Maße und die Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Durch das bauseitige Verschließen der Toröffnung z.B. mit Sichtschutz o.Ä. vergrößert
sich die Windangriffsfläche des Tores. Bei Sturm kann dies zu Schäden am Tor führen.

Hinweis

TF-02-2025

2. B3

B3

Hinweis:
Verschraubung der Muttern B5 leicht ölen.
Bei zu fester Verschraubung kann es sonst
zur Kaltverschweißung kommen.

B5

Fitschen-
pfosten

B2

B3 B1

Torflügel

B3

B3

B3

B4

Pos. Stück Stück Teil
je ins-

Torband gesamt

1 2 AugenschraubeB1
M16 x 80

1 2 Bolzenschraube M16B2
5 10 U-ScheibenB3
1 2 SechskantmutterB4

M16

B5 1 2 Einschweißmutter M16

1.

Pos. Stück Stück Teil
je ins-

Pfosten gesamt

2 4 Winkel 45 x 35 x 23/5C1

4 8 U-Scheibe, A8,4C2

2 4 Inbusschraube 5,5 mmC3
M8 x 30 mm

C4 2 4 Inbusschraube 5,5 mm
M8 x 16 mm
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Torpfosten

Zaunfeld


