
Montagehinweise „Basic-Tor“ 1-flügelig

Torhöhe Pfosten-

länge

a b

800 1400
1000 1600
1200 1800
1400 2000
1600 2200
1800 2400
2000 2600

b

Flügelbreite  880

[mm]

A

B

C

1

Schlossflügel

Anschlag-
pfosten

Band-
pfosten

A Schloss und Anschlag
Pos. Stück Teil

ins-
gesamt

1A1

2A2

A3 2

A4 1

A5 2

A6 1

2A7

A8 1

2A9

A10 1

A11 1

A12 2

o. Abb. 1

Anschlag

Federscheibe M8

Sechskantschraube M8 x 20

Drückergarnitur

Senkkopfschraube M6 x 30

Rohrrahmenschloss,
PZ-vorgerichtet

Rosette

Madenschraube

Schlüssel

Buntbarteinsatz
(oder bauseitiger PZ)

Senkkopfschraube M5 x 40

Gummipuffer

Innensechskantschlüssel 3 mm

Wir behalten uns vor, die Maße und die Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Lichte Weite (LW) 960
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B  Torbänder

C  Zaunanschluss

Band-
pfosten

Torflügel

B1

B2

B3
B4

B5

B6

Pos. Stück Stück Teil
je ins-

Torband gesamt

1 2 AugenschraubeB1
DIN 444 LBM, M12

2 4 SechskantmutterB2
DIN 934-8, M12

3 6 U-Scheibe DIN 433,B3
Ø 13 mm

1 2 SechskantschraubeB4
DIN 931 kl.8,
M12 x 55

3 6 U-Scheibe DIN 125 A,B5
Ø 13 mm

1 2 SicherungsmutterB6
DIN 980 V, M12

Pos. Stück Stück Teil
je ins-

Pfosten gesamt

3 6 LascheC1

3 6 Schlossschraube M8 x 25C2

3 6 Sechskantmutter M8C3

C4 6 12 U-Scheibe, A8,4

3 6 SechskantschraubeC5
M8 x 20

3 6 WinkelC6

C1

C2

C3

C4

C4

C5
C6

1. 2.

B3

B1
B5

B5

B3

B6

o. Abb. Blindstopfen für nicht 
benötigte Bohrungen in den 
Pfosten:
4 Stück Ø 13 mm

B4

Reserve
Höhenausgleich

B5

DER ZAUN.




